
SENATOR
GECOMBINEERDE INBRAAK- EN BRANDBEVEILIGING

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• Dubbele certificering: inbraak-  (EN 1143-1) Grade I en

brandwerend (EN 15659 LFS 30 P).

• Gecertificeerde sloten: Met een EN 1300-gecertificeerd
klasse A-sleutelslot of klasse B elektronisch slot met hoog
beveiligingsniveau.

• Vier modellen beschikbaar: 32, 46, 63 of 190 liter.

• Massief inbraakwerende schoten.

• Verbeterd ontwerp met verwijderbare deur voor eenvoudige
installatie en een gereduceerd gewicht van 15%.

• Uitrusting: elke kluis wordt standaard geleverd met één legbord.

• Aantrekkelijk uiterlijk: kluis en deur in 1 kleur grijs (RAL 7016).

• Ideaal voor thuis of op kantoor.

EN 1143-1
Grade I

EN 15659
LFS 30P

����
EST.

STERK EN
ROBUUST VOOR
PROFESSIONEEL
GEBRUIK. KAN WORDEN
VERBORGEN
IN KASTEN,
GARDEROBEKASTEN OF
ONDER UW BUREAU.



SENATOR

PRODUCTSPECIFICATIES
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M-30 M-45 M-65 M-190

Model
Uitwendige

hoogte
(mm)

Uitwendige
breedte

(mm)

Diepte
buitenzijde*

(mm)

Inwendige
hoogte
(mm)

Inwendige
breedte

(mm)
Inwendige

diepte (mm)
Inhoud
(liter)

Netto-
gewicht (kg)

Vrije
breedte
geopend

Aantal
schoten

M-30 370 500 403 290 420 263 32 121 404 5

M-45 500 500 403 420 420 263 46 150 404 5

M-65 650 500 403 570 420 263 63 183 404 4

M-190 862 654 563 782 574 423 190 329 558 4

*+ 56mm (handgreep steekt uit)

Erkende dealer

nauta.com
info@nauta.com

+31 (0)342-455000

SLOTOPTIES

Als primaire vergrendelingsoptie kunnen de Senator-kluizen
worden uitgerust met een elektronisch slot met hoge veiligheid
(klasse B) of een sleutelslot (klasse A).

Dubbele vergrendeling is beschikbaar op de modellen 45-190. Het
primaire slot kan worden aangevuld met een combinatieslot of er
kan zowel een sleutelslot als een elektronisch slot worden
aangebracht.

Alle sloten worden onafhankelijk getest en zijn gecertificeerd
volgens de EN 1300-norm. Het hoogbeveiligde elektronische slot
van de Senator – gecertificeerd in de klasse B – heeft de volgende
functies, die eenvoudig door de eigenaar kunnen worden
geprogrammeerd:

• 1 mastercode en 1 gebruikerscode.

• Tijdvertraging tot 99 minuten tussen de
bediening van het slot en het openen van
de deur.

• Openingsvenster tussen 1–19 minuten.

EEN PRAKTISCHE, KANT-EN-KLARE OPLOSSING

De serie Chubbsafes Senator is bij levering gebruiksklaar en kan
aan de vloer worden bevestigd, aangezien het benodigde
verankeringsmateriaal is meegeleverd. Voor installatie op plaatsen
met trappen kan de deur gemakkelijk worden verwijderd, wat het
totale gewicht van de kluis met ongeveer 15% vermindert. De
stijlvolle donkergrijze kleur zorgt voor een aantrekkelijk uiterlijk,
terwijl de hendel de gebruiker meer comfort biedt.

 
GRADE I BESCHERMING IN VIER MODELLEN

Een verscheidenheid aan modellen, variërend van 32 tot 190 liter,
voldoet aan elke opslag- en capaciteitsbehoefte.

 
DUBBEL GECERTIFICEERDE BESCHERMING

De Chubbsafes Senator-serie is door de European Certification
Board of Security (ECB•S) gecertificeerd volgens EN 1143-1 voor
inbraakweerstand Grade I en EN 15659 LFS 30P voor
brandwerendheid tot 30 minuten. 
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